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CANADA
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PRIMO VIAGGIO SIP
Side Impact Protection

MANUEL D"UTILISATION ®

y1N AVERTISSEMENT : Conditions d'utilisation

Poids enfant:

N'installer ou n'utiliser ce dispositif De 2,3 kg (5 livres) a 10 kg (22 livres)
de retenue pour enfant qu’aprés Taille maximale enfant:
avoir lu et compris I'ensemble des 76 cm (30 pouces)

instructions présentes dans ce manuel.
Suivre scrupuleusement les présentes
instructions et s'assurer d'attacher I'enfant
au moyen de la sangle a 5 points afin

d‘éviter tout risque de lésion.
FICA0902I61

e N @ e




6€:G¢:0l 600c-01-9¢

O v uu N AW

11
12
13
14

17

19

21
22

®

16 1612060VOI4epeURD-d|SO0Ib6eIAOWIId

Sommaire

Avant de commencer l'installation
Service clientele

Carte d'inscription
Sécurité

Régles de sécurité

Le siege auto

La base du siege auto
Travel System

Numeéros de Série
Instructions d'installation
Installation de la base

Comment installer la base en utilisant le
SYSTEME LATCH

Comment installer la base en utilisant la
CEINTURE DE SECURITE DU VEHICULE

Installation de la base avec différents
types de ceintures de sécurité

Comment installer le clip de verrouillage

Différents types de ceintures de sécurité
dans les véhicules

© 2009 Peg Perego. Tous droits réservés

2

23
25
27

28

33

35

38

39

41
42

44

46

Installation du siége auto sur la base
Installation du siege auto sans la base

Installation du siege avec différents types
de ceintures de sécurité

Comment attacher I'enfant dans le
siége enfant

Comment régler la hauteur des sangles
transversales

Utilisation du siege auto hors du
véhicule

Comment utiliser le siege enfant sans la
base dans un avion

Comment utiliser le siege enfant avec la
base dans un avion

Nettoyage et entretien

Comment nettoyer la housse de I'assise
- Pour retirer la housse

Comment nettoyer la housse de l'assise
- Habillage

Piéces de rechange




6€:G¢:0l 600c-01-9¢ @ 06 0612060Vl epeued-disolbbeipowud

Avant de commencer l'installation

1 Veuillez lire ce manuel avec attention. Le conserver dans la pochette en
plastique a la base du siege auto.

2 Examiner les pieces du siege auto et lire les instructions et les étiquettes. Lire
et s'assurer de comprendre I'ensemble des instructions avant d’utiliser le siege
auto.

Remplir et renvoyer le carte d'inscription (voir page 4).
L'ensemble des opérations de montage doit étre effectué par un adulte.
Ne pas utiliser le siege enfant si des pieéces sont abimées ou manquantes.

O AW

Utiliser exclusivement les pieces ou les accessoires fournis avec le produit. Ne
pas modifier ou tenter de réparer une piece.

N

Gardez a l'esprit que ce siege enfant doit étre installé dans le sens contraire de
la marche.

8 Peg Perego se réserve le droit d'apporter des modifications au produit a tout
moment et sans préavis.
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Service clientele

Téléphoner au service clientele Peg
Perego CANADA au 1-800-661-5050
(appel gratuit) pour toute demande

de renseignement concernant les
réparations et les pieces détachées.

Si une piece manque ou est abimée,

la remplacer exclusivement avec une
pieéce Peg Perego. Consulter a la

page 46 la liste des pieces de rechange.

Pour acheter plus d'une base, s'adresser
au revendeur local, appeler le
1-800-661-5050 (appel gratuit) ou aller
sur le site www.pegperego.com.

68 6812060VId epeURD-d|Solbbeinowild

Carte d’inscription

Important! Les sieges enfant sont
susceptibles d'étre rappelés pour des
raisons de sécurité. Lenregistrement
du siege enfant est indispensable pour
recevoir les avis de rappel.

Communiquer a Peg Perego CANADA,
Inc. 585 Granite Court
Pickering Ontario Canada L1W3K1

Ou appeler le numero vert
1-800-661-5050 (appel gratuit).

Pour de plus amples renseignements
sur les rappels sur les ensembles de
retenue, contactez l'Infocentre en
sécurité routiere de Transports Canada
au numéro 1-800-333-0371.
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Sécuriteé

A Avertissement

Ce siege auto satisfait pleinement a
toutes les prescriptions de la Norme de
sécurité des véhicules automobiles du
Canada 213.1, qui s'appliquent dans les
véhicules automobiles et les avions.

L'enfant pourrait étre gravement
blessé en cas de non respect des
instructions et des avertissements.

Durant l'utilisation, le siege auto doit
étre tourné dans le sens contraire a
celui de la marche. Il n'a pas été concu
pour faire face a la route. Linstallation
du siege vers l'avant pourrait, en

cas d’accident, entrainer de graves
blessures ou la mort.

Ne jamais l'installer sur un siege du
véhicule muni d’'un sac gonflable

non désactivé. Consulter le manuel
d’utilisation du véhicule pour savoir
comment désactiver le sac gonflable.
Si le véhicule est équipé d’airbags, ne
pas installer ce siege auto sur un siege

®

équipé d'un airbag actif. Le choc avec le
sac gonflable pourrait entrainer la mort ou
occasionner de graves blessures (consulter
le manuel d'instructions du véhicule pour
savoir a quel endroit installer un siege pour
enfant).

Ce siege enfant peut étre utilisé avec ou
sans la base. L'utilisation de la base est
vivement conseillée pour une installation
plus facile. N'installer le siége auto sans la
base qu'en cas de stricte nécessité.

Ne jamais installer le siége auto a I'avant du
véhicule a moins que le manuel d'utilisation
du véhicule ne le préconise. Selon les

-
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statistiques en matiere d’accidents, la
sécurité des enfants est améliorée lorsquiils
sont attachés a l'arriere du véhicule.

N'installer ce siege auto que sur des
sieges faisant face a la route. Ne pas
installer sur des sieges dans le sens
contraire a celui de la marche ou tournés
vers les cOtés, ou dans des sieges munis
de ceintures montées sur la portiere ou
de sangles transversales a moteur.

Si l'on utilise une ceinture sous-
abdominale ou une ceinture sous-
abdominale et baudrier pour installer la
base, il convient d'utiliser une ceinture
de sécurité qui s'enclenche et reste

en place. Si elle ne reste pas en place,
utiliser le clip de verrouillage. Le siege
auto doit rester en place de maniére a
garantir la sécurité de son occupant.

S'assurer que le siege enfant ou sa base
sont correctement installés en utilisant

la ceinture de sécurité du véhicule ou le
dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieur ci-apres appelé dispositif LATCH,
comme indiqué dans le présent manuel.
Toujours attacher I'enfant dans le siege
enfant au moyen du harnais. S'assurer

6
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d’enclencher correctement les boucles.

Lors du démontage du siege de la
base, s'assurer que la poignée est en
position de transport.

Prendre garde de ne pas coincer ses
doigts dans les pieces mobiles.

N'utiliser que des pieéces homologuées.
L'utilisation de piéces non homologuées
peut réduire la sécurité du siege enfant
et, en cas d'accident, entrainer de graves
blessures ou la mort.

Remplir et envoyer le formulaire
d'enregistrement immédiatement.

Toujours conserver le manuel avec le
siege auto. Le ranger dans la pochette
située sur le devant de la base.

En cas d'accident: si ce siege enfant est
impliqué dans un accident de voiture,
il pourrait ne plus garantir une sécurité
optimale. Si un nouvel article est
nécessaire, appeler le service clientéle
au 1-800-661-5050 (appel gratuit) pour
recevoir davantage d'informations.

Ne pas utiliser Primo Viaggio SIP avec
des bases de fabrication antérieure a
juillet 2006.

®
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Regles de sécurité

« Ce siege auto est concu pour une
utilisation dos a la route pour des enfants

dont le poids varie de 2,3 kg (5 livres) a
10 kg (22 livres) et qui mesurent jusqu'a
76 cm (30 pouces). Si, a la naissance,
I'enfant présente un poids inférieur a

la normale, consulter un médecin pour
connaitre les instructions spéciales quant
a l'utilisation du siege enfant.

Utiliser ce siege auto dans des véhicules
munis d'une ceinture sous-abdominale,
d’une ceinture sous-abdominale et
baudrier ou d'un dispositif universel
d’ancrages d'attaches inférieurs. Si

le véhicule est équipé de dispositifs
d’ancrage inférieurs, les utiliser pour
fixer le siege auto plutét que la ceinture
de sécurité. Consulter le manuel
d'utilisation du véhicule pour connaitre
I'emplacement des dispositifs d'ancrage
inférieurs.

S'assurer que le siege auto est parallele
au sol. Si l'inclinaison du siége est trop
marquée, I'enfant pourrait étre blessé

ou éjecté. Si la position du siege est trop
verticale, I'enfant pourrait souffrir de
problemes respiratoires, susceptibles
d’entrainer des blessures ou la mort.

Ne pas positionner le siege auto sur
un comptoir, une table ou une surface
souple.

Ne jamais laisser I'enfant sans
surveillance dans le siege auto. Il pourrait
s'emméler dans les sangles et se blesser
gravement ou, en bougeant, faire
basculer le siege.

Ne pas laisser le siege auto ou la

base non fixés dans le véhicule,

méme lorsqu'ils sont inutilisés. En cas
d’accident, un siége auto non fixé peut
occasionner des blessures aux autres
passagers.

Ne plus utiliser ce produit cing (5) ans
apres la date de fabrication mentionnée
sur l'étiquette du siege.

Ne pas suspendre de jouets a la poignée
du siege.

7
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Le siege auto

CAPOTE

Poignée du siége

Protection contre
les chocs a la téte

Assise rembourrée
pour ’enfant

Bouton de réglage
du harnais
Sangle de réglage
du harnais

ENSEMBLE HARNAIS
A 5 POINTS

—Clip harnais poitrine

—Boucle du harnais
—Attache du harnais

Levier de décrochage

Sangle du harnais

Boucles d’ancrage

Dispositif de réglage
coulissant

Coque et appui-téte avec revétement en mousse de
polystyréne expansé absorbeur de chocs (EPS),
pour une protection optimale contre les chocs.

® mms
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La base du siege auto

EMPLACEMENT CLIP
DE VERROUILLAGE

Passants pour ceinture ~ Témoin de niveau
avec coussinets en
caoutchouc anti-dérapants

AVANT ARRIERE

Bouton de réglage
de niveau

Clip de verrouillage

Sangle d’ancrage

Eléments
d’ancrage

Pochette
de rangement

manuel d’utilisation
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Travel System

Pliko P3 GT3/GT3 ForTwo
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Numéros de Série
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Les informations suivantes figurent
sous la partie avant de l'assise de Primo
Viaggio SIP : nom du produit, date de
fabrication et numéro de série.

Date de fabrication

de la boucle. @

Date de fabrication de la ceinture.

Ces informations seront utiles a
I'utilisateur en cas de problémes avec le
produit.

. N ®
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Instructions d’installation

Peg Perego Primo Viaggio SIP est
certifié pour une utilisation avec ou
sans la base. L'utilisation de la base est
particulierement recommandée car elle
facilite l'installation et accroit la sécurité
de I'enfant.

18 1812060V0l4epeue)-d|Soibbeipowilid
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Installation de la base

Lors de lI'utilisation de Primo Viaggio SIP avec sa base, installer tout d’abord
la base puis le siege auto sur la base.

Important ! Consulter le manuel d'instructions du véhicule pour savoir a quel
endroit du véhicule il convient d'installer le siege enfant.

La base peut étre installée de deux facons:

I EN UTILISANTLE
SYSTEME LATCH. Si
votre véhicule est muni
d'un «dispositif universel

pour connaitre I'emplacement des
dispositifs d'ancrage inférieurs ainsi
que les instructions d’utilisation du
systeme LATCH.

d’ancrages d’attaches inférieurs», I EN UTILISANT LA CEINTURE

il est possible d'installer le siege SOUS-ABDOMINALE ET

enfant en utilisant le systeme LATCH BAUDRIER. Si le véhicule ne dispose
(voir page 14 pour les instructions). pas de dispositif d’ancrage inférieur
Le dispositif d ancrage se presente universel, installer le siege enfant
sous la forme d’une barre, située en suivant les instructions relatives
entre l'arriere et le dessous du siege 3 la ceinture sous-abdominale et
(glisser la main entre l'arriere et le baudrier a la page 17.

dessous du siege pour la localiser).

Important! Lire également le
manuel d’utilisation du véhicule

13
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|l - Comment installer la base en utilisant le SYSTEME LATCH

Installer la base dans le véhicule
stationné sur terrain plat.

Te

2e

Enlever le siege-auto de la base

en plagant la poignée en position
verticale. Mettre la main sur la partie
supérieure du dossier et tirer la
poignée avec les doigts.

Remarque : la facon la plus facile de
procéder est de tirer depuis le centre
de la poignée.

Positionner la base dans le sens
contraire de la marche sur le siege
arriere du véhicule. Contréler

le témoin de niveau sur le coté:
l'indicateur doit se trouver dans la
zone verte. Si tel n'est pas le cas,
tourner le bouton de gauche ou de
droite jusqu'a atteindre la position
correcte.

14
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3e

4.

Enlever les deux éléments d’ancrage
de leur logement. lls sont situés sur
les c6tés de la base. Détendre tout
d’abord la sangle en appuyant sur
le bouton gris et en la poussant,
comme indiqué sur la figure.
Appuyer ensuite sur le bouton rouge
sur la partie supérieure de I'élément
d’ancrage et le faire sortir de son
logement. Répéter l'opération de
l'autre coté.

Enclencher chaque élément
d’ancrage sur la barre d’ancrage
située entre la partie arriere et
inférieure du siege du véhicule.
Appuyer jusqu’a entendre un déclic.

> yiAnddv
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6o

S'assurer que la sangle d’ancrage est
insérée bien a plat contre la base.

Plaquer la base au siége en tirant
I'extrémité libre de la sangle
d’ancrage. Appuyer sur la base

en pesant de tout son poids et
resserrer ultérieurement. Contréler
le témoin de niveau. Si l'indicateur
s'est déplacée hors de la zone verte,
tourner le bouton jusqu’a ce que
l'indicateur retourne dans la zone
verte. Pour ce faire, il peut étre
nécessaire de détendre légerement
la sangle.Appuyer sur la base. Si elle
peut étre déplacée de plus de 2,5 cm
(1 pouce), resserrer ultérieurement la
sangle.

Une fois la base installée, aller a la
page 23.

16
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Il - Comment installer la base en utilisant la
CEINTURE DE SECURITE DU VEHICULE

Important ! Toutes les ceintures de
sécurité ne fonctionnent pas de la méme
maniére. Pour s'assurer que le siege enfant
a été correctement installé au moyen des
ceintures de sécurité du véhicule, consulter
le manuel d'utilisation du véhicule. Il
indique I'emplacement approprié pour
Iinstallation d’un siége enfant dans le
véhicule.Arréter le véhicule sur terrain plat.

1« Enlever le siege-auto de la base
en plagant la poignée en position
verticale. Mettre la main sur la partie
supérieure du dossier et tirer la
poignée avec les doigts. Remarque: la
facon la plus facile de procéder est de
tirer depuis le centre de la poignée.

2+ Positionner la base dans le sens contraire
a la marche, sur le siege arriere du
véhicule. Controler le témoin de niveau
sur le coté de la base : I'indicateur doit
se trouver dans la zone verte. Si tel n'est
pas le cas, tourner le bouton de gauche
ou de droite jusqu’a ce que le siege soit

. N ®
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dans la position correcte.

3¢ Introduire la ceinture sous-
abdominale dans les passants de la
base et I'enclencher dans I'attache,
comme sur la figure.

4. Tirer la sangle pour serrer la ceinture
de sécurité. Appuyer sur la base en
pesant de tout son poids et resserrer
ultérieurement. Appuyer ensuite sur
la base. Si la base peut étre déplacée
de plus de 2,5 cm (1 pouce), resserrer
ultérieurement la ceinture. Une fois
la base solidement fixée, controler le
témoin de niveau. Si l'indicateur sest
déplacée hors de la zone verte, tourner
le bouton jusqua ce que l'indicateur
retourne dans la zone verte. Pour
ce faire, il peut étre nécessaire de
détendre légérement la sangle.

Attention ! Si la ceinture ne peut étre
suffisamment serrée, consulter la partie
traitant de l'installation de la base avec la
ceinture de sécurité du véhicule dans le
manuel d'utilisation du véhicule. Un siege
auto installé incorrectement met en péril
la sécurité de l'enfant qui l'occupe.

'S
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Installation de la base avec différents types de

ceintures de sécurité

Primo Viaggio SIP a été congu pour

une utilisation avec une ceinture sous-
abdominale et baudrier. Quatre des types
de ceintures de sécurité les plus communs
sont indiqués ci-dessous. Consulter le
manuel d'utilisation du véhicule pour
l'installation du siege enfant avec une
ceinture de sécurité du véhicule.

Ceinture sous-abdominale

et baudrier avec rétracteur
autobloquant commutable

Si le véhicule est muni d'une ceinture
sous-abdominale et baudrier avec
rétracteur autobloquant commutable,
tirer la sangle transversale sur tout son
long, la laisser se rétracter sur quelques
centimeétres puis la tirer de nouveau:
elle se bloque et permet l'installation
correcte de la base.

Ceinture sous-abdominale et
baudrier avec rétracteur a bloage
d’urgence et boucle coulissante
Ce type de ceinture de sécurité se







