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1 SAPI5898DN
SAPI5898SN
2 SAPI5904GRN
3 SAPI5898KDGRN
SAPI5898KSGRN
4 SPST4832N
5 SPST4814DN
SPST4814SN
6 SPST4748GR
7 ERSHVNOO--NY01
8 SPST4845DN
SPST4845SN
9 SPST4778GR
10 SPST4838G
11 SPST4833N
12 SPST4844KGRS
SPST4844JGRS

13 SPST4851N

14 SPST4851AN

15 SPST4848N

16 ASPI0088N

17 MUCI5P22N

18 BSAUNO*

19 BCAUNO*

20 BCOUNO*

21 ARPI0547N

22 SAPI6374N

23 ASPI0079L31

24 SAPI5742JGR

25 SAPI6430NGR

26 SPST4813JDNPEG
SPST4813JSNPEG

27 ITUNOPNANL65

28 MMMV0006

EN Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
ES Repuestos disponibles en otros colores que se especificaran en el pedido.
FR Pieces de rechange disponibles en plusieurs couleurs a spécifier dans la demande.



producto en un lugar seco.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar
periédicamente las partes de plastico con
un pano humedo sin usar solventes u otros
productos similares. Mantener secas todas las
partes de metal para prevenir la oxidacion.
Mantener limpias todas las partes méviles
(dispositivo de regulacion, de enganche,
ruedas...) quitando el polvo o la arena'y,

en caso necessario, engrasarlas con aceites
ligeros.

LIMPIEZA DEL PROTECTOR DE LLUVIA: lavar
con una esponja con agua y jabon, sin usar
detergentes.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE TEJIDO: cepillar
las partes de tejido quitando el polvo y

lavar a mano a una temperatura maxima de
30°. No torcer, no usar lejia, no planchar, no
lavar en seco, no usar solventes y no secar
utilizando secadoras de tambor rotativo.
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PEG-PEREGO S.p.A

Peg-Pérego podra aportar en cualquier momento
modificaciones a los modelos que se describen
en el presente manual por razones técnicas o
comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA
PEG-PEREGO

En caso de que se pierdan o se dafen partes del
producto, utilizar sélo repuestos originales Peg-
Pérego. Para eventuales reparaciones, cambios
e informaciones sobre los productos, asi como
la venta de recambios originales y accesorios,
contactar el Servicio de Asistencia Peg-Pérego:

USA

tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332

call us toll free 1.800.671.1701  website www.
pegperego.com

,20,

FR_Francais

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

/A\AVERTISSEMENT

_ IMPORTANT: LIRE CES
INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION
ET LES CONSERVER POUR TOUTE
REFERENCE FUTURE. LA SECURITE
DE VOTRE ENFANT POURRAIT ETRE
MENACEE SI CES INSTRUCTIONS NE
SONT PAS RESPECTEES.

_ CE PRODUIT A ETE CONGCU POUR UN
ENFANT DONT LE POIDS N'EXCEDE
PAS 20 KG (45 LIVRES) ET LA TAILLE
NE DEPASSE PAS 110 CM (43
POUCES). LE PANIER A ETE CONCU
POUR SUPPORTER DES CHARGES
MAXIMALES DE 5 KG (11 LIVRES). LE
PORTE-BOISSONS EVENTUELLEMENT
FOURNI AVEC LE PRODUIT A ETE
CONGU POUR SUPPORTER DES
CHARGES INDIQUEES SUR LE
PORTE-BOISSONS LUI-MEME. LES
POCHETTES OU SACS FOURNIS
AVEC CE PRODUIT ONT ETE CONGUS
POUR SUPPORTER DES CHARGES
MAXIMALES DE 0,2 KG (0,44 LIVRES).

_ LE DEFAUT D'OBSERVATION DES
SPECIFICATIONS DU FABRICANT
OU L'EMPLOI D’ACCESSOIRES NON
APPROUVES PAR LE FABRICANT PEUT
AFFECTER LA STABILITE DU PRODUIT.

_ POUR EVITER DE GRAVES
BLESSURES SUITE A LA CHUTE OU
AU GLISSEMENT DE L'ENFANT DU
PRODUIT, TOUJOURS UTILISER UNE
CEINTURE DE SECURITE A 5 POINTS
COMPLETE.

_ NE JAMAIS LAISSER LENFANT SANS
SURVEILLANCE.

_ TOUJOURS ACTIONNER LES FREINS
LORSQUE LE PRODUIT EST A ARRET.

_ POUR EVITER DE GRAVES BLESSURES
LORS DU REGLAGE DU PRODUIT,
SASSURER QUE LES MEMBRES DE
LENFANT NE SONT PAS EN CONTACT
AVEC DES PIECES EN MOUVEMENT.

_ 'ENSEMBLE DES PROCEDURES DE
MONTAGE ET D'UTILISATION DOIT



ETRE EFFECTUE PAR UN ADULTE.

_ NE PAS SOULEVER LA POUSSETTE
PAR LA BARRE FRONTALE. ELLE N'A
PAS ETE CONCUE POUR SUPPORTER
DES CHARGES.

_ S’ASSURER QUE LA POUSSETTE

EST CORRECTEMENT OUVERTE

EST BLOQUEE DANS LA POSITION
CONVENANT A SON UTILISATION.

_ CONTROLER QUE LE SIEGE ENFANT
OU LE LANDAU EST CORRECTEMENT
ACCROCHE A LA POUSSETTE.

_ NE PAS UTILISER CE PRODUIT

A PROXIMITE DE MARCHES OU
D’ESCALIERS; PRETER ATTENTION

A LA MANIPULATION DU PRODUIT
DANS DES ESCALIERS OU DES
ESCALATORS.

_ NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI DES
PIECES SONT MANQUANTES OU
CASSEES.

cette derniére dans les montants (fig_b). La
positionner tel qu’indiqué sur la figure de
maniére a éviter de la monter a I'envers. A
I'aide d'un tournevis, visser jusqu’au bout
mais sans forcer (fig_c) la vis située de
chaque c6té de la poignée.

3 MONTAGE DES ROUES : insérer les grandes

roues dans les emplacements prévus a cet
effet puis les enfiler jusqu’au déclic.

4 PANIER : pour monter le panier, appuyer

sur les boutons latéraux (fig_a) et tirer pour
extraire la tige du panier (fig_b). Vérifier si
la tige du panier se trouve dans la bonne
position (fig_c).

5 Enfiler la tige dans le tissu du panier (fig_a)

puis placer ce dernier a 'emplacement
prévu jusqu’a entendre le déclic. Accrocher
le panier sur les boutons (fig_b) et sur le
devant, enfiler les deux brides du panier sur
les crochets de la poussette (fig_c).

6 Le panier de la poussette est reglable en 3

positions: position normale (fig_a). Le panier
s'abaisse en appuyant dessus pour pouvoir
I'utiliser quand le dossier est complétement
allongé, ainsi il est plus facile de le remplir
sans déranger le bébé (fig_b). Panier levé

_ NE PAS UTILISER PRES DU FEU OU
D'UNE FLAMME DIRECTE. .
_ UENFANT POURRAIT GLISSER A

pour accéder au marchepied arriére (fig_c).
7 MAIN COURANTE : Emboiter la barre frontale-
plateau (fig a) et pousser jusqu’au premier

TRAVERS LES PASSAGES DE JAMBES
ET SETRANGLER ; NE JAMAIS
UTILISER DANS LA POSITION
LANDAU INCLINEE A MOINS QUE
LE SYSTEME DE REPOSE-PIED NE
SOIT COMPLETEMENT INSTALLE/EN
PLACE (SE REPORTER AU MANUEL
D'INSTRUCTIONS POUR UNE
UTILISATION CORRECTE).

REMARQUE:

_ CET ARTICLE REMPLIT LES
CONDITIONS REQUISES PAR LA
NORME ASTM F833 ET REVISIONS
RECENTES OU SATISFAIT A DES
CONDITIONS PLUS SEVERES.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1 OUVERTURE : appuyer simultanément sur les
deux boutons situés sur le guidon et bloquer
ce dernier en position verticale (fig_a).
Détacher les deux crochets (fig_b), tirer d'un
coup sec le guidon vers le haut (fig_c) puis le
pousser vers le bas jusqu’au déclic final.

2 MONTAGE POIGNEE : dévisser les deux vis a
I'aide d'un tournevis en veillant a ne pas les
perdre (fig_a). Enlever les protections situées
aux extrémités de la poignée et insérer

,2],

clic. Tirer vers soi les manettes situées
sous la main courante (fig b) et enfoncer
complétement la main courante jusqu’a la
butée (fig c).

8 La main courante télescopique se regle en

deux positions: pour la mettre sur la premiere
position, tirer vers soi les deux manettes
situées sous la main courante (fig a) et tirer

la main courante jusqu’au premier déclic

(fig b). Pour mettre la main courante dans

la seconde position, tirer encore les deux
manettes vers soi et tirer la main courante
jusqu'au second déclic. Il est dangereux

de poser des boissons bouillantes sur le
plateau.

9 FREIN : pour enclencher le frein de la

poussette, abaisser du pied le levier de
freinage des roues, comme indiqué sur la
figure. A l'arrét, le frein doit toujours étre
enclenché.

10 CEINTURE DE SECURITE A 5 POINTS : pour

I'accrocher, insérer les deux clips de la sangle
ventrale (avec les bretelles accrochées,
fleche_a) dans la sangle d’entrejambes
jusqu'au déclic (fleche_b). Pour la décrocher,
pousser vers le haut le bouton rond placé
au centre du clip (fleche_c) et tirer vers
I'extérieur la sangle ventrale (fleche_d).
Pour serrer la sangle ventrale, tirer, des deux
cotés, dans le sens de la fleche (fleche_a),
pour la desserrer procéder dans le sens
inverse. La sangle ventrale peut étre serrée



jusqu’a la butée de sécurité (fig_b).

12 Pour régler la hauteur des ceintures de
sécurité, il faut décrocher les deux clips a
I'arriere du dossier.

Tirer vers soi les bretelles (fléeche_a) jusqu’a
décrocher les clips et les enfiler dans les
boutonniéres du dossier (fleche_b). Enlever
les bretelles de la housse (fleche_c) et les
enfiler dans la boutonniére la plus adaptée
(fleche_d), enfin accrocher de nouveau les
deux clips derriére le dossier (fleche_e).

13 REGLAGE DU DOSSIER : le dossier de la
poussette est réglable en 3 positions: pour
incliner le dossier vers le bas, actionner la
manette (fig_a) tout en le bloquant dans la
position souhaitée (fig_b) ; pour le redresser,
le pousser vers le haut.

14 REGLAGE DU REPOSE-PIEDS : le repose-
pieds est réglable en deux positions: pour
I'abaisser, tirer les deux tiges vers le bas tout
en abaissant le repose-pieds (fig_a). Pour
le relever, le soulever vers le haut jusqu’au
déclic (fig_b).

15 ROUES PIVOTANTES : les roues les plus
petites de la poussette sont pivotantes. Pour
qu'elles pivotent, lever la pédale (fig_a); pour
les mettre en position fixe, baisser la pédale
(fig_b).

16 GUIDON : pour basculer le guidon, actionner
simultanément les deux manettes situées sur
le guidon (fig_a) et le mettre dans la position
opposée jusqu'au déclic final. IMPORTANT
: en effectuant cette opération, veillez a ne
pas heurter les mains ou les bras de I'enfant.
Régler la hauteur du guidon en appuyant
simultanément sur les deux boutons latéraux
(fig_b).

17 PORTE-BOISSONS : le porte-boissons se
fixe indifféremment des deux cotés de
la poussette; emboiter le porte-boissons
jusqu'au déclic.

18 POSITION ASSISE/POSITION ALLONGEE: en
position allongée, le dossier doit étre incliné
jusqu’a I'horizontal, le repose-pieds est
relevé, le guidon et les roues pivotantes sont
du coté opposé au dossier (fig a). En position
assise, le dossier est redressé, le repose-pieds
rabaissé, le guidon est du c6té du dossier et
les roues pivotantes a I'avant (fig b)

19 CAPOTE : retourner la bordure avant de
la capote (fig_a), emboiter les embouts
dans les logements prévus a cet effet sur
les accoudoirs de la poussette (fig_b),
boutonner au dos du dossier. Boutonner la
capote sur la partie intérieure des accoudoirs
(fig c) et tendre la capote en baissant les
compas (fig d). Pour transformer la capote en
pare-soleil, ouvrir la fermeture éclair (fig_e)
et déboutonner le reste de la capote.

20 TABLIER: pour mettre la poussette en
position allongée, mettre la main courante

sur la seconde position et relever le repose-

pieds, extraire la partie inférieure du tablier

sous la housse du repose-pieds et introduire
les languettes dans les fentes de la main
courante (fig b) (les fentes apparaissent
lorsqu’on allonge la main courante). Pour
finir, enfiler les oeillets sur les accoudoirs

(fig c). La figure d montre Uno en position

allongée sans tablier.

Fixer la partie supérieure du tablier sur la

partie inférieure grace a la fermeture éclair

et dans l'ordre, enfiler les oeillets sur les
cotés des accoudoirs (fig a) et boutonner le
tablier au bout des accoudoirs (fig b). Version
allongée avec tablier.

22 DEMONTAGE DES ROUES : pour enlever les
grandes roues, appuyer sur le bouton (fig_a)
et extraire la roue (fig_b). Pour enlever les
petites roues, pousser le levier vers I'intérieur
(fig_c) tout en extrayant la roue (fig_d).
PLIAGE : avant de plier la poussette, vérifier si
le guidon se trouve du c6té du dossier, et si
la capote est dépliée, replier les compas puis
vérifier si toutes les roues sont en position
fixe.

23 Pour plier la poussette, appuyer sur le levier 1
puis sur le levier 2 (fig_a), pousser le guidon
en avant puis le pousser vers le bas. Pour finir,
attacher les fixations (fig_b). La poussette
UNO pliée tient debout tout seule.

24 TRANSPORT : la poussette est équipée de
poignées de transport situées sur les cotés,
qui permettent de la transporter aussi bien
pliée que dépliée (par ex. : pour descendre
les escaliers).

25 RETIRER LA HOUSSE : pour retirer la housse
de la poussette, défaire 'ailette de la housse
du dossier (fig_a). Défaire les ailettes de la
housse des accoudoirs (fig_b). Pour laver la
partie inférieure du tablier, décrocher les
fixations de leurs logements sur le cadre du
marchepied (fig_c).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System est un systéme pratique
et rapide qui vous permet en un seul geste
de fixer le siege-auto Primo Viaggio (vendu
séparément) sur les crochets Ganciomatic de
la poussette.

26 CROCHETS GANCIOMATIC DE LA POUSSETTE:
Pour relever les crochets Ganciomatic de
la poussette, soulever la housse aux coins
de l'assise et tourner les deux crochets vers
le haut (fig a). Pour abaisser les crochets
Ganciomatic de la poussette, tirer le petit
levier vers le haut tout en abaissant le
crochet (fig b).
UNO peut étre pliée méme lorsque les
crochets Ganciomatic sont levés.

27 UNO + PRIMO VIAGGIO : pour fixer le siége-
auto sur la poussette, il faut : mettre le frein

2

—_






